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1, TUV-Gutachten
Nr. 187 700/37577
fur MAGURA-Sportlenker
2_, MEA.GQRA-Identitatsbescheinfgung
Sy bRk e
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GUSTAY MAGENWIRTH GMBH & CO D-7417 URACH Y

Urach, im Mai 1877

Bestktigung

Wir bestitigen, def dieswer Sonderlenker mit der
im Gutachten beschrisbenen Ausflhrung fGberein-

stimmt.
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Tabelle umfagt div Ausfihrungen 1 - 10, -

Albeitsunterlage fur Jden amtlich anerkannten Sachyverstindi-

det

yen lrufer ubet

Sonderlenker: Typ Sportlenker

Las Fanrzeug nuB rach dem Einbau dieses Sonderlenkers zur
Begutachtuny nach § 19 5tVZO der zustdndigen Technischen
Prufstelle tur den Kraftfahrzeugverkehr vurgestellt werden.
Anderenfalls ist Jie Betriebserlaubnis des Fahrieuges er-
luschen. - : ) ;

Firma

‘MAGURRA

Gustay Magenwirth KG

7471 Urach 1

flgt jedem verkauften Lenker eine Bescheinigung bei, dab
der Sondeérlenker mit den in diesem Gutachten beschriebensn
Ausflihrungen Obereinstimmt.

Der Sonderlenker, Typ Sportlenker, wurde vom TOV Rheinland
dusschlieBlich beriiglich der Gestaltfestigkeit gepriift, Ei-
ne Prifung der AnbauverhBltnisse ist nicht tand dieses
Gutachtens und muf deshalb fahr g g bei der Bagutach-
tung nach y 19 5tVI0 an der Technischen Prifstelle fir den
Kraftfahrzeugverkehr durchgefithrt werden.

Prifgrundlage: 4. Entwurf "Technische Anforderungen an Son=
Stand 14.3.1977.

derlenker”,
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7 Sonderlenker

1 Art_des Fahrzeugreils:.
2 Typ: Sportlenker

Guatav Magenwirth KG
7417 vrach 1

3 Hersteller:

Schriftzug - MAGUFA - und Be-
. stellzeichen auf dem rechten
Teil des Lenkers an der zur

4 Kennzelchnung:

Fahrtrichtung abgewandten Seitw
2wischen Klemmschelle und Hand-
griff eingelitzt oder eingeprigt
(siehe Tabelle).

5 Beschreibung und Abmesaungen: Rishe Tabelle

6 Prifungen:

In den Schnittpunkten der wirksamen Lenkerbreite wurdas in hori-

tontaler Richtung parallel zur Lingamittelsbene des Fahrieuges
wine Prifkraft von + 600 N je Schnittpunkt aufgebracht.

In dan Schnittpunkten der wirksamen Lenkerbreite wurde in var-
tikaler Richtung parallel zur Hochachse das Fahrzesuges aine
Prufkraft von *+ 375 N je Schnittpunkt aufgebracht.

Der Sonderlenker wurde nach den untar Abachnitt 6.1 und 6.2
beschriebenen Verfahren belastet, bis sich die Lenkerenden um
mindestens 60" verbogen.

Dynamische Prifung des Lankers, wobei zu siner vertikalen
statischen PrOfkraft von 50 W eine horizontals Prafkraft von
+ )00 N mit einar Frequens von 1,5 Hz singeleitet wurde. Beide
Krdfte varlaufen parallel sur Hochachse bew, L& ittel-
'bl'pl durch den Schnittpunkt der wirksamen Lankarbrasits.




sein. /
ﬁol evtl. vorhandenen hydraulischen Breémsanlagen missen I‘lluplt-
bremszylinder.und Vorratsbeh8lter in funktionsgerechter Arbeitsf
lage liegen; sofern davon abgewichen wird, ist das Einver-
stdndnis des Bremsenherstellers biw, Fahrzeugherstellera ein;
zuholen mit der Bestdtigung, da8 die damit verbundene Volumen—

reserve und EntlOftungsfahigkeit gewdAhrleistet ist. -

" Eine funktlonsgerechte Anbaulage ist unter anderem geqeben,
wenn bei senkrecht stehendem Fahrzeug der Vorratsbehdilter in
einer Lage angebaut ist, die gewihrleistet, dag das Schniffel-
loch sicher Uberdeckt wird, d.h. daB beim Betdtigen der Bremse
keine Luft in das Bremssystem gelangen kann. ;

Dies ist sowohl bei Leergewicht als auch bei Belastung mit
einer Person und - je nach Sitzplatzzahl - auch mit 2 Personen
zu Uberpriifen. Ferner ist der Verschleifzustand der Bremsbe-
l4ge in die Beurteilung mit einzubeziehen.

S Ok8ln. den 7. Mai Y977 .
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8.6 Die wirksame Lenkerbreite darf nicht kleiner sein als die wirk-
same Lenkerbreite des Lenkers, den der Fahrzeughersteller fir
die Erstausrilstung vorgesehen hat.

Soll ein Sonderlenker mit kleinerer Lenkerbreite geprift’ wer-
den, so ist das Einverstindnis des Plhriluqhurstellexi vom An=
tragsteller vnr:uleqen.‘rails ein Fahrzeughersteller keine
technisch begriindete ablehnende Stellungnahme abgibt, so ist
durch eingehende Fahrversuche zu priifen, ob leichtes und siche-
res Lenken des Fahrzeuges unter allen Verkehrs- und Betricbsbe-
dingungen gewahrleistet ist.

8.7 Die Anordnung des Scheinwerfers und/oder sonstiger Einrichtun-
gen (z.B. Kontrolleinheit flir Geschwindigkeits- oder Drehtahl-
messung) muB so gestaltet sein, dap die Spitzen des M=f&rmigen
Lenkers hierdurch abgedeckt werden. Dies ist der Fall, wenn
dieser Lenkerteil nicht mehr als 10 mm von den oben genannten
Einrichtungen entfernt ist. Hierbei missen die Spitzen hinter
einer vertikalen Querebene liegen, die die pben genannten Ein-
richtungen' tangiert.
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PrUfer an einer Technischen Prufstelle fUr den Kraftfahrzeug-

verkehr

Bei der Begutachtung nach § 19,2 5tV20 misxsen folgende Unter-
lagen bzw, Teile vorgelegt werden:

1. Gutachten der Lunkerprifstelle

2. Herstellerbescheiniyung

3. Einbauanleitung

4. Serienlenker und evtl. Befestigungsteile
|

gyf. Bescheiniquny des Bremsen- und/oder Fahrzeugherstellers|

Gegen eina Prdfung nach § 19,2 Stvzo der beachricbenen Lénker
bestehen keine technischen Bedenken, wenn die Auflagen unter
8.1 bis 8.7 erfiillt sind.

ri-the

Der amtlich anarkannte Sachverstindige -~
fir den Kraftfahrzeugverkehr
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g % pas Fahrzeug mufh nach Cinbau dieses Sonderlenkers zur Begutachtung
3 Prilfung der Anbauverhdltnisge durch den a.a. Sachverstiindigen ‘ nach § 19 5tVZ0 der zustdndigen Technischen Priifatelle flr den Kraft=-

fahrzeuqverkehr vorgestellt werden. Anderenfalls ist die Betriebser-
laubnis des Fahrzeuges erloschen. ]

Tabelle: Lenkertyp: Sportlenker

schema der Ausfilhrung:

Ausfdh- Kennzeich-
rung nung a b .’ _C d e f ]

1 MAGURA
" L401-00 635 110 70 40 0 ] 22x2

2 MAGURA
L40B-00 574 95 50 55 ] 56 22x2
3 | mAGURA e lor e T
L412,2-00 | 568 83 50 40 ] 105 22x2

4 MAGURA
L413.2-00 | 588 110 7% 65 0 101 22x2

5 MAGURA
L414.2-00 | 620 144 {100 | -t 0 127 | 22x2

6 MAGURA
L411.2=-00 662 149,5| 58 53 o 94 22x2

7 MAGURA
L415=-00 682 151 109 18 0 0 22x2

B HMAGURA
L416.2-00 645 136 70 22 (] 94 | 22x2

s

9 MAGURA
L417.2-00 657 178 183,5| -95,5 0 103 22x2
10 MAGU RA .
L419.2-00 573 110 53 -84 0 54 22x2




